


Désignation Paramètres Champs Prix
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bar à 15°C m3/h selon légende 2009

Modules Laiton

Série ML1 - Dédié à la gamme ALPHAGAZ 1  Page 3-13

ML1 200-10-50 10 50 Préréglage modifi able de 0,5 à 10 au montage

ML1 200-16-8 1 à 16 8 Réglable 

Série ML2 - Dédié à la gamme ALPHAGAZ 2  Page 3-15

ML2 200-10-10 10 10 Préglé non modifi able

ML2 200-10-50 10 50 Préréglage modifi able de 0,5 à 10 au montage

ML2 200-50-100 50 100 Préréglage modifi able de 5 à 50 au montage

Série ML - Spécial haute pression   Nous consulter

ML 200-200-30 20 à 200 30 Réglage

Modules Acier Inox

Série MI HP - Dédié aux gaz de haute pureté et gaz corrosifs haute pression   Nous consulter

MI 200-3-5 3 5 Préréglage modifi able de 0,5 à 3 au montage

MI 200-10-10 10 10 Préglé non modifi able

MI 200-15-25 15 25 Préréglage modifi able de 2 à 15 au montage

MI 200-25-50 25 50 Préréglage modifi able de 3 à 25 au montage

MI 200-50-30 50 30 Préréglage modifi able de 5 à 50 au montage

Série MI BP - Dédié aux gaz de haute pureté et gaz corrosifs basse pression   Nous consulter

MI 30-3-5 3 5 Gaz liquéfi és

MI 30-3-5 NH3 3 5 Pour ammoniac 

Autour des Modules

SIGAL 2000 - Surveillance des niveaux   Page 3-17

SIGAL 2000 Atmosphère non explosive

SIGAL 2000 ATEX Atmosphère explosive 

SIGAL AD Spécial AD, spécial acétylène 

Flexibles gaz purs -  Matière  Raccords pour Page 3-19

Flexibles Bouteilles Inox Bouteilles type C B E F G L M N

Flexibles Cadres Inox Cadres type E et gaz neutres

Lyres gaz corrosifs Inox Bouteilles type C E J Nous consulter

Modules de détente - Laiton Chromé et Acier Inoxydable
 

200 à 500 € HT ■
500 à 800 € HT ■

800 à 1 200 € HT ■
1 200 à 1 600 € HT ■

1 600 à 2 000 € HT ■
2 000 à 2 500 € HT ■
2 500 à 3 500 € HT ■
3 500 à 4 500 € HT ■

Catégorie de prix

Kit n°2 : Raccords inox double bague 1/8’’, 6 mm et pour tube souple 4-6 mm 

Kit n°3 : Raccords inox double bague 6 mm, 6,35 mm, 10 mm et raccord inox à souder par emboitement 6 mm

Les pressions sont données dans les conditions standards à 15 °C 

DB : raccord Double Bague

TM
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 Pour tous renseignements techniques 
et commander, contacter :
Consulter aussi notre site : 

www.gis.airliquide.fr ou http://alphagaz.airliquide.com

N° Azur 0 810 30 21 81
PRIX APPEL LOCAL
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